OPIS  TECHNICZNY

do dokumentacji uproszczonej na przebudowę drogi gminnej               nr 180301 C, ZIELIŃSK - ZIELIŃSK, na odcinku o  długości 1,300km,  od km 0+000 do km 1+300.
I.  Część ogólna, opisowa

1. Nazwa inwestycji




–  Przebudowa drogi gminnej nr 280301 C

    Zielińsk - Zielińsk
    km 0+000-1+300 
2. Adres inwestycji



                       –  Kol. Zielińsk, gm. Osięciny

    działki oznaczone numerami
    geodezyjnymi 40, 132 i 89.
3. Zamawiający





–  Gmina Wiejska

    88-220 Osięciny

4. Projektant





–

    ................................................

II.  Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora tj. Gminy Wiejskiej Osięciny (umowa z dnia 28.11.2013r.)

2. Normatyw Techniczny Projektowania Dróg NTP-DP-22

3. Wytyczne Projektowania Dróg WPD-3

4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych KPED

5. Katalog Nakładów Rzeczowych KNR 2-31
6. Mapa zasadnicza w skali 1:5000

7. Uzupełniające pomiary sytuacyjne w terenie  
III.  Opis stanu istniejącego
Droga gminna nr 180301 C Zielińsk – Zielińsk której przebudowa na odcinku od km 0+000 do km 1+300 jest tematem niniejszego opracowania  zlokalizowana  na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 40, 132 i 89 łączy drogę gminną  o nawierzchni bitumicznej nr 180214 C Bodzanowek - Zielińsk z  drogą gminną o nawierzchni gruntowej, ulepszonej żużlem nr 180300 C Zielińsk – Bełszewo.  Droga obsługuje gospodarstwa i grunty rolne  wsi Kolonia Zielińsk.  
Odcinek drogi od km 0+000 ( początek przebudowywanego odcinka, skrzyżowanie z drogą nr 180241C) do km 1+300 (koniec przebudowywanego odcinka) posiada jezdnię szerokości 3,50 – 3,70m o nawierzchni wykonanej  tłucznia wapiennego. Pozostały odcinek to droga gruntowa ulepszona żużlem.
Projekt zakłada przebudowę drogi nr 180301 C na odcinku o długości 1,300km, od km 0+000 do km 1+300 tj  na całym odcinku posiadającym obecnie nawierzchnię wykonaną z tłucznia wapiennego..
Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga jest zniszczona, istniejąca nawierzchnia tłuczniowa posiada wyboje utrudniające jej eksploatację, środkowy odcinek wymaga wzmocnienia dodatkową warstwą tłucznia.

IV. Założenia projektowe

Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu  podwójnego powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8  istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego.

Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/40 grubości  średnio 6cm.

Uzupełnieniem robót będzie ścięcie, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych. 
V. Podstawowe parametry techniczne

· klasa techniczna drogi                                              
               
–  D
· kategoria ruchu                                                                                       –  R1, b. lekki

· szerokość jezdni                                                        


–  3,50m

· szerokość korony                                                                             
–  4,00m

· spadki poprzeczne jezdni                                                       
            –  3,0 %

· spadki poprzeczne poboczy                                                    
            –  6,0 %

· rodzaj nawierzchni                                                                  
            –  bitumiczna
VI. Technologia robót

-mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z tłucznia 

  wapiennego,
-wyrównanie nawierzchni warstwą tłucznia wapiennego 0/40 grubości średnio 6cm wraz 

  z zagęszczeniem,

-wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową 

  niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12,

-wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową 

  niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8,

-mechaniczne ścięcie zawyżonych i wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 

  6% obustronnych poboczy gruntowych szerokości 0,50-0,75m.
Nakłady rzeczowe określono na podstawie obowiązującego Katalogu  Nakładów Rzeczowych KNR 2-31.
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