Przebudowa drogi gminnej nr 180301 C
ZIELIŃSK - ZIELIŃSK
km 0+000 – 1+300
PRZEDMIAR ROBÓT

	Lp.
	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości
	Jednostka

miary
	Ilość

jednostek
	Uwagi

	1.

2.

3.

4.

5.


	 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wzmocnio- nego kruszywem łamanym, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1300,00x3,70+3,00x3,00x0,5=
Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem wapiennym 0/40 przy średniej grubości warstwy 6 cm, wraz z zagęszczeniem.

(1300,00x3,70+3,00x3,00x0,5)x0,06=

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12.

1300,00x3,50+3,00x3,00x0,5=
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8.

obmiar jak w poz.3.

Ręczne plantowanie poboczy gruntowych, grunt kat. I-III.
1300,00x2x0,50=
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m2
m2
m2

	4.814,5
288,9
4.554,5
4.554,5
1.300,0
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