







         Osięciny, dnia 09.02.2010 r.

AGiSO 341/02/10

Gmina Osięciny

ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie

WYJAŚNIENIA DO SIWZ


Zgodnie z  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) w odpowiedzi na zapytania wykonwców dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:„Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin  w km 0+000 do 2+630,50 w  m. Osięciny, Borucinek“, udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dot. poz. 4 i 5 Przedmiaru.

Jaką grubość ma nawierzchnia bitumiczna przeznaczona do rozbiórki?

Odpowiedź:

Nawierzchnia bitumiczna przeznaczona do rozbiórki ma 4 cm.

Pytanie 2:

Dot. poz. 13 Przedmiaru.

Czy 22,0 m obrzeży jest wystarczające, kiedy należy nimi obramować chodniki i zjazdy?

Odpowiedź:

22,0 m na obrzeża jest  wystarczająca, obrzeża wbudować należy w miejscu braku ogrodzenia.

Pytanie 3:

Dot. poz. 22 Przedmiaru.

Która ilość mieszanki mineralno-asfaltowej jest właściwa, czy 565 Mg wyliczona                             w przedmiarze, czy 820 Mg zawarta w SST D-04.08.01. (pkt.1.3.)?

Odpowiedź:

565 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej to ilość właściwa.

Pytanie 4:

Czy cena ofertowa będzie zawierać wykonanie zjazdów bitumicznych wykazanych                       na rysunkach, a nie ujętych w Przedmiarze, i o jakiej konstrukcji?

Odpowiedź:

Cenę ofertową należy wyliczyć w oprciu o kosztorys ofertowy  zamieszczony w dniu 27.01.2010 r. na stronie internetowej http: //bip.ug-osieciny.samorzady.pl//.

Nawierzchnia z rozjazdami na skrzyżowaniach wykonana z warstwy ścieralnej o grubości 4cm; nawierzchnia zjazdów gospodarczych wykazanych na rysunkach należy wykonać                  z dwóch warstw tłucznia (15+8cm), na podsypce piaskowej o grubości 15cm.

Pytanie 5:

Brak informacji o typie barier ochronnych stalowych, brak SST.

Odpowiedź:

Załącznik SST
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