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WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonwców dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej  w Osięcinach, na odcinku o długości 633,00 m, od km 0+17,00 do km 6+50,00 

Pytanie 1

Proszę o zamieszczenie tabeli frezowania nawierzchni oraz profilowania mieszanką mineralno bitumiczną. Brak powyższych dokumentów uniemożliwia sporządzenie poprawnego przedmiaru robót w oparciu o dokumentację.

Pytanie 2

Czy frezowanie nawierzchni ma zostać przeprowadzone na gł. 2 cm czy na średnią głębokość 2 cm?

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

Remont zakłada wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni bez korekty profilu podłużnego.

Frezowanie nawierzchni przy średniej grubości 2 cm oraz profilowanie masą m-b w ilości średnio 50 kg/m2   zapewni uzyskanie wymaganych spadków poprzecznych jezdni. 

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie obowiązujących wytycznych WT 1.2 2010?

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza stosowanie obowiązujących wytycznych WT 1.2 2010.

Pytanie 4

Proszę o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu, brak projektu uniemożliwia zweryfikowanie ilości znaków drogowych. Ponadto w projekcie wykonawczym nie ma informacji na temat rodzaju i typu znaków oraz powierzchni oznakowania poziomego.

Odpowiedź:

Znaki D-6 oznakowujące wyznaczone przejścia dla pieszych, średnie, odblaskowe.

(3x6,10 + 3x6,20 + 6,40 + 6,00) x 4,00 x 0,5 = 98,60 m2

Pytanie 5

Czy w związku z faktem, iż niwelata jezdni zostanie podniesiona o 3 cm, to czy nie należałoby przełożyć krawężnik i nawierzchnię chodnika,  dostosowując je do nowoprojektowanej nawierzchni? Jeżeli tak to proszę uwzględnienie powyższego w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót pkt I Roboty przygotowawcze (ppkt 1,2,3,4).
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