 







  Osięciny, dnia 08.04.2014 r.

ZP 271.06.2014

Gmina Osięciny

ul. I  Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie





WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonwcy dot. postępowania  o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym:

- Remont drogi gminnej nr 180350C ulicy Leśnej w miejscowości Osięciny

- Remont dróg gminnych nr  180346C ulicy Kruszwickiej i nr 180355 C ulicy                Piastowskiej  w  miejscowości Osięciny

Pytanie 1:

     Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysów    ofertowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych.

Pytanie 2:

      Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego niezbędnych decyzji           i uzgodnień?

Odpowiedź:

Remonty w/wymienionych dróg gminnych są robotami budowlanymi, na które nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę, ani uzgodnienia projektu budowlanego,               a jedynie zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, które Zamawiający posiada w dokumentacji budowy. 

Pytanie 3: 

    
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego szczegółów konstrukcyjnych przedstawiających rozwiązania techniczne wykonania odwodnienia liniowego dł. 1 m z podłączeniem do istniejącego wpustu  ulicznego w ilości 21 sztuk w ramach remontu ulic Kruszwickiej i Piastowskiej? 

Odpowiedź:

Odwodnienie liniowe należy wykonać z typowego odcinak liniowe odwodnienia o długości 1,0 m/ skrzynka długości jednego metra odporna na ruch ciężki. Skrzynka podłączona przykanalikiem do istniejącego wpustu.

Pytanie 4:

 Prosimy o wskazanie konkretnych lokalizacji wykonania 21 sztuk odwodnienia liniowego.

Odpowiedź:

Wg lokalizacji istniejących wpustów.

Pytanie 5:

Dot. oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych w ramach remontu ul. Leśnej?

Przekazany przez Zamawiającego przedmiar przewiduje wykonanie jednokrotnego oczyszczenia i skropienia na powierzchni 566,40 m2 . Wg wykonawcy w ramach remontu ulicy Leśnej należy wykonać oczyszczenie i skropienie dwa razy (między istniejącą nawierzchnią po wykonaniu frezowania, a warstwą wyrównawczą oraz między warstwą wyrównawczą, a warstwą ścieralną. Prosimy o wyjaśnienia i dokonanie korekty błędnych zapisów.

Odpowiedź:

W pozycji profilowanie istniejącej podbudowy należy w wycenie uwzględnić oczyszczenie nawierzchni i skropienie wyfrezowanej nawierzchni.

Pytanie 6: 

Dot. oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych w ramach remontu ul. Kruszwickiej i Piastowskiej. Przekazany przez Zamawiającego przedmiar przewiduje wykonanie tylko jednokrotnego oczyszczenia na powierzchni 5.217,80 m2 . Wg Wykonawcy w ramach remontu  ww. ulic należy wykonać oczyszczenie i skropienie dwa razy( między istniejącą nawierzchnią po wykonaniu frezowania, a warstwą wyrównawczą, oraz między warstwą wyrównawczą,a warstwą ścieralną. Prosimy o wyjaśnienia i dokonanie korekty błędnych zapisów.

Odpowiedź:

W pozycji profilowanie istniejącej podbudowy należy w wycenie uwzględnić oczyszczenie nawierzchni i skropienie wyfrezowanej nawierzchni.

Pytania dot. ul.Leśnej w Osięcinach

Pytanie 1

   Proszę o jednoznaczne określenie czy można stosować wytyczne WT 1,2 2010? Opis   przedmiotu zamówienia zakłada ich stosowanie  natomiast SST opracowane jest na WT 1,2 2008.

     Odpowiedź:

     Tak. Można stosować wytyczne  WT 1,2 2010.

     Pytanie 2

     Proszę o jednoznaczne określenie z jakiego betonu należy wykonać ławę pod krawężniki? Przekrój konstrukcyjny podaje beton C 15/20 natomiast SST B10 lub B15.

     Odpowiedź: 

     Należy wykonać z betonu C15/20.

     Pytanie 3

     Proszę o podanie szerokości pobocza.

     Odpowiedź: 

1 m, 96 m2 =96 mx1m

     Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie czy w ramach regulacji urządzeń zlokalizowanych w ul. Leśnej             w Osięcinach należy wykonać tylko regulację 1 studzienki kanałowej? Jeżeli nie to proszę o podanie ilości i rodzaju urządzęń do regulacji oraz o korektę w przedmiarze robót.

     Odpowiedź:

     Tak. Należy wykonać tylko regulację 1 studzienki kanałowej.

     Pytanie 5

     W opisie technicznym oraz opisie przedmiotu zamówienia zapisano, iż w ramach remontu ulicy należy naprawić odwodnienie. Roboty naprawcze mają polegać na wykonaniu dodatkowego wpustu ulicznego. Niniejszy zakres robót nie jest ujęty w przedmiarze robót. W związku z powyższym wnoszę o wprowadzenie korekty do przedmiaru robót. 

     Odpowiedź:

     Nie przewiduje odwodnienia.

   
Pytanie 6

    Projekt przewiduje ustawienie nowego krawężnika betonowego z lewej strony ulicy. Po czyjej stronie będzie leżała rozbiórka istniejącego krawężnika (strona lewa) ? Jeżeli Wykonawcy wnoszę o uwzględnienie powyższego w przedmiarze robót.

     Odpowiedź:

     Zamawiający dokona rozbiórki istniejącego krawężnika.

Pytania dot. ul. Kruszwicka i Piastowska

Pytanie 1

Proszę o jednoznaczne określenie czy można stosować wytyczne WT 1,2 2010? Opis przedmiotu zamówienia zakłada ich stosowanie  natomiast SST opracowane jest na WT 1,2 2008.

Odpowiedź:

     Tak. Można stosować wytyczne  WT 1,2 2010.    

Pytanie 2 

Dot. poz. nr 3 przedmiaru robót. Dokumentacja zakłada wykonanie frezowania nawierzchni na gł. 2 cm, natomiast przedmiar robót w poz. 3 przewiduje wykonanie frezowania na gł. 2 + krotność= 0,5 czyli na gł. 1 cm. Proszę o jednoznaczne określenie gł. Frezowania. 

Odpowiedź:

Frezowanie: 2 cm.

Pytanie 3

Dot. poz. 11 przedmiaru robót. Dokumentacja zakłada wykonanie w-wy ścieralnej gr. 3 cm, natomiast przedmiar robót w poz. 11 przewiduje wykonanie w-wy ścieralnej na gr. 3 + krotność=0,75 czyli na gł. 2,25 cm. Proszę o określenie grubości w-wy ścieralnej.

Odpowiedź:

Grubość wartstwy ścieralnej: 3 cm.

Pytanie 4 

Dot. poz. 11 przedmiaru robót . Obmiar w niniejszej pozycji wynosi 5 080,00 m2     natomiat SST D.05.03.05a podaje powierzchnię 5674,20   m2 . Co przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź:

Wg przedmiaru  5 080,00 m2 .

Pytanie 5

W opisie technicznym oraz opisie przedmiotu zamówienia zapisano, iż w ramach remontu ulicy należy wykonać dodatkowy wpust uliczny. Niniejszy zakres robót nie jest ujęty                  w przedmiarze robót. W związku z powyższym wnoszę o wprowadzenie korekty do przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Jest ujęty dodatkowy wpust uliczny.

Pytanie 6

W przedmiarze robót ujęto wykonanie odwodnienia liniowego dł. 1 cm z podłączeniem do istn. Wpustu ulicznego w ilości 21 szt. Proszę o załączenie schematu niniejszego odwodnienia oraz o podanie jego lokalizacji na planie sytuacyjnym.

Odpowiedź:

Odwodnienie liniowe należy wykonać z typowego odcinak liniowe odwodnienia o długości 1,0 m/ skrzynka długości jednego metra odporna na ruch ciężki. Skrzynka podłączona przykanalikiem do istniejącego wpustu.

