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WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1473 ze  zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonawców dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                     

Przebudowa dróg gminnych:  nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00                nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach,

udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Poszczególne SST dotyczące mieszanek mineralno asfaltowych przywołują wymagania  wg „starej” wycofanej normy PN-S 96025. Informujemy, że dokument ten został wycofany, a w chwili obecnej obowiązują dokumenty aplikacyjne WT-1 2010 oraz WT-2 2010. Prosimy o aktualizacje SST do WT-1 2010 oraz WT-2 2010.

Odpowiedź:

Należy stosować dokumenty  WT-1 2010 oraz WT-2 2010.

Pytanie 2

Jaki beton należy użyć na ławy pod krawężniki? Dokumentacja i SST wskazują na B10           lub B15.

Odpowiedź:




  



             Należy użyć B15.

Pytanie 3

Czy do fugowania nawierzchni z kostki kamiennej zamiast masy zalewowej Zamawiający zezwoli na zastosowanie zaprawy trasowej lub fugi dwuskładnikowej na bazie żywic epoksydowych?

Odpowiedź:


             Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mieszanek z kruszywa zgodnych z wytycznymi WT 1,2 i 4 z 2010 r.?

Odpowiedź:




Tak.

Pytanie 5

Czyją własnością będzie destrukt z frezowania i pozostałe materiały z rozbiórki? Jeśli Zamawiającego proszę o wskazanie miejsca lub odległości odwozu.

Odpowiedź:


           Wykonawcy.

Pytanie 6

Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym na rondzie należy wykonać podbudowę betonową z betonu B15, zaś zgodnie z SST z chudego betonu. Proszę o wskazanie właściwej klasy betonu.

Odpowiedź:


          B15.  

Pytanie 7

Czy projektowane tarcze oznakowania pionowego mają być małe czy średnie?

Odpowiedź:


          Tarcze oznakowania pionowego mają być małe.

Pytanie 8

Proszę o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej demontażu istniejącego oznakowania pionowego (8 znaków A-7 oraz 1 znak D-1).

Odpowiedź:


          Demontaż istniejącego oznakowania pionowego należy do Zamawiającego.

Pytanie 9

W związku, iż oznakowanie poziome cienkowarstwowe jest nietrwałe i po każdym roku eksploatacji wymaga tak naprawdę całkowitego odświeżenia zwracam się z prośbą                    o zmiejszenie gwarancji na oznakowanie poziome do 12-cy.

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na zmiejszenie gwarancji na oznakowanie poziome            do 12-cy.

Pytanie 10

Czy Zamawiający będzie wymagać wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu               i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Odpowiedź:


     Zamawiający wymaga wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.               

     Zamawiający nie wymaga  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pytanie 11

Czy w związku z budową ronda nie należałoby przestawić ogrodzenia posesji położonych przy skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Kurzawy?

Odpowiedź:



   Nie ma potrzeby przestawiania ogrodzenia.
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