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O� WIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ � CEGO 
 
 
 

Inwestycja pn: "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: NR 180363 C ULICY 
� EROMSKIEGO, NR 180354C ULICY ORZESZKOWEJ  I NR 1803 57C ULICY 
SIENKIEWICZA W MIEJSCOWO � CI OSI� CINY" �
 

 
Adres inwestycji: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO -POMORSKIE POWIAT 
RADZIEJOWSKI GMINA OSI � CINY�

 
 
 
Inwestor : GMINA OSI � CINY UL.  I  ARMI I  WOJSKA POLSKIEGO 14     
               88 -220  OSI � CINY 
 
 
 
 
 
 
Projektant/sprawdzaj � cy  o � wiadcza, � e projekt budowlany zosta
 opracowany zgodnie 
z obowi � zuj � cymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej.  
Podstawa prawna : art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.19 94. Prawo budowlane  
( Dz.U.2013 r., poz. 1409 z pó 	 n. zm. ) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

BRAN� A FUNKCJA IMI�  I NAZWISKO DATA PODPIS 

DROGI PROJEKTANT mgr in� . Piotr PRZYBYLSKI 
UPRAWNIENIA  NR: KUP /0046/POOD/04 

10.10.2015.  

DROGI SPRAWDZAJ� CY mgr in� . Andrzej SAWOSZCZUK  
UPRAWNIENIA  NR KUP/5/POOK/04 

10.10.2015.  
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1. O� wiadczanie projektanta        str. 2 

2. Spis tre� ci          str. 3 

3. Opis techniczny         str. 4 

4. Za
� czniki formalno – prawne        str. 8 

�  Uprawnienia projektanta 

�  Za� wiadczenie o cz
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego na zadanie pn: "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: 
NR 180363C ULICY � EROMSKIEGO, NR 180354C ULICY ORZESZKOWEJ  I 

NR 180357C ULICY SIENKIEWICZA W MIEJSCOWO	 CI OSI� CINY"�
 

1.1. Podstawa opracowania 

·  Planu sytuacyjno - wysoko� ciowego w skali 1:500; 

·  Odkrywek geotechnicznych; 

·  Rozporz� dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada�  
drogi publiczne; (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 14 05 1999 roku z pó
 niejszymi 
zmianami); 

·  Mapa ewidencyjna 

·  Pomiarów uzupe
niaj� cych wykonanych przez projektanta. 

 
1.2. Przedmiot inwestycji. 

 
Zakresem opracowania obj� to teren miejscowo� ci Osi� ciny na osiedlu domków 
jednorodzinnych obejmuj� cych nast� puj� ce ulice:  

1. Sienkiewicza o d
ugo� ci 347 mb 

2. Orzeszkowej  o d
ugo� ci 209 mb 

3. � eromskiego o d
ugo� ci 439 mb 

3.1 Lokalizacja inwestycji 

Miejscowo��  Osi� ciny znajduje si�  obecnie w obr� bie Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, na obszarze administracyjnym powiatu Radziejowskiego jest siedzi-
b�  Urz� du Gminy Osi� ciny. 

Pas drogowy stanowi�  dzia
ki:  
1. Sienkiewicza dzia
ka nr 592/1, 592/2, 593/1, 593/2 

2. Orzeszkowej dzia
ka nr 907/15 

3. � eromskiego dzia
ki nr 585/( 15,35,48,46,136),601/1,930 

1.3. Istniej � ce zagospodarowanie pasa drogowego 

ul. Sienkiewicza klasa techniczna ulicy L 

Ulica Sienkiewicza stanowi ci� g drogi gminnej nr 180357C posiada jezdni�  o na-
wierzchni bitumicznej o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach 
o zmiennej szeroko� ci od 3,50 do 5,00 m. Chodnik jednostronny o zmiennej 
szeroko� ci od 1,5 m wykonane z galanterii betonowej. Ulica na omawianym 
zakresie stanowi odcinek prosty. Dzia
ka na, której zlokalizowana jest ulica w 
ca
o� ci jest zagospodarowana i wyposa� ona w media. Swój pocz� tek ma na 
drodze powiatowej nr 2807 C Osi� ciny W
oc
awek do ulicy S
owackiego.  
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ul. Orzeszkowej klasa techniczna ulicy L 

Ulica Orzeszkowej stanowi ci� g drogi gminnej nr 180354C posiada jezdni�  o na-
wierzchni bitumicznej o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach 
o 
� cznej szeroko� ci 6,00 m. Chodniki obustronne o zmiennej szeroko� ci oko
o 
2,0 m wykonane z galanterii betonowej. Ulica na omawianym zakresie stanowi 
odcinek prosty. Dzia
ka na, której zlokalizowana jest ulica w ca
o� ci jest zago-
spodarowana i wyposa� ona w media. 	 � czy drog�  gminn�   tj. ulic�  Sienkiewi-
cza z ulic�  Wyszy� skiego stanowi� c�  ci� g drogi wojewódzkiej nr 301 Lubanie 
Osi� ciny.  

ul. � eromskiego klasa techniczna ulicy L 

Ulica � eromskiego stanowi ci� g drogi gminnej nr 180363C  posiada jezdni�  o 
nawierzchni bitumicznej o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach 
o 
� cznej szeroko� ci 6,00 m. Chodniki obustronne o zmiennej szeroko� ci oko
o 
2,0 m wykonane z galanterii betonowej. Ulica na omawianym zakresie stanowi 
odcinek w 
uku o promieniu 150 m i dwóch odcinków prostych. Dzia
ka na, któ-
rej zlokalizowana jest ulica w ca
o� ci jest zagospodarowana i wyposa� ona w 
media. 	 � czy drog�  gminn�   tj. ulic�  Le� n�   z ulic�  Sportow�  . 

1.5. Projektowana konstrukcja i charakterystyczne i lo � ci. 

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z Zarz� dc�  Drogi za
o� ono nast� -
puj� ce rozwi� zania projektowe dla poszczególnych ulic: 

Ulica Sienkiewicza: 

�  Klasa ulicy D 
�  Pr� dko��  projektowa 30 km/h 
�  Szeroko��  pasa ruchu 2.5 m 
�  Za
o� ono korekt�  szeroko� ci ujednolicaj� c do szeroko� ci 5,0 m na ca
ej d
ugo-

� ci. 

Ulica Orzeszkowej: 

�  Klasa ulicy D 
�   Pr� dko��  projektowa 30 km/h. 

Ulica � eromskiego: 

�  Klasa ulicy D 
�   Pr� dko��  projektowa 30 km/h. 
�   Szeroko��  pasa ruchu 3,00 m 
�  Istniej� ca jezdnia o szeroko� ci 6,2 m  
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5.1 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA: 

Na podstawie uzgodnie 
  z zarz� dc�  drogi ustalono 

Konstrukcja nawierzchni ulicy Sienkiewicza: 

�  Warstwa � cieralna z AC11S grubo� ci 4 cm, 
�  Warstwa wi��� ca AC11W, � rednia grubo��  100kg/m2 
�  Istniej� ca nawierzchnia po sfrezowaniu  

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni ulicy Sienkiewi cza: 

�  Warstwa � cieralna z AC11S grubo� ci 4 cm, 
�  Warstwa wi��� ca AC11W, grubo� ci 4 cm 
�  Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi� zanej – kruszywo 
amane  

0/31.5 grubo� ci 20 cm 
�  Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o grubo� ci 15 cm  

Konstrukcja nawierzchni ulicy Orzeszkowej: 

�  Warstwa � cieralna z AC11S grubo� ci 4 cm, 
�  Warstwa wyrównuj� ca AC11W, � rednia grubo��  100kg/m2 
�  Istniej� ca nawierzchnia po sfrezowaniu  

Konstrukcja nawierzchni ulicy � eromskiego: 

�  Warstwa � cieralna z AC11S grubo� ci 4 cm, 
�  Warstwa wyrównuj� ca AC11W, � rednia grubo��  100kg/m2 
�  Istniej� ca nawierzchnia po sfrezowani 

5.2 ROZWI� ZNIA WYSOKO� CIOWE : 

Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano spadki nawi� zuj� c si�  do istniej� ce-
go terenu. 

Spadki poprzeczne o przekroju poprzecznym daszkowym 2% 

Pochylenie poprzeczne ci� gów pieszych zaprojektowano o warto� ci 2% w kierunku 
nawierzchni ulic.  

Zestawienie charakterystycznych ilo� ci: 
·  Sienkiewicz o d
ugo� ci 347 mb 

·  Orzeszkowej o d
ugo� ci 209 mb 

·  � eromskiego o d
ugo� ci 439 mb 

 
1.6. Informacja nt wpisania do rejestru zabytków   
 
Obszar inwestycji, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy j. w., wymaga 
uzgadniania z w
a� ciwymi s
u� bami ochrony zabytków robót budowlanych, wy-
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magaj� cych pozwolenia na budow�  lub zg
oszenia. Obszar znajduje si�  w stre-
fie ochrony konserwatorskiej.  
 

1.7. Wp
yw eksploatacji górniczej. 
Przedmiotowa dzia
ka nie znajduje si�  na terenach eksploatacji górniczej. 
 
 1.8. Ochrona � rodowiska i wp
yw na s � siednie dzia
ki. 
 
Projektowana inwestycja nie b� dzie mia
a negatywnego wp
ywu na � rodowisko 
pod wzgl� dem u� ycia materia
ów budowlanych (ekologicznie bezpieczne), emi-
sji ha
asu oraz spalin i innych zanieczyszcze� . 
Oddzia
ywanie obiektu po zrealizowaniu zamierzenia zgodnie z dokumentacj�  
oraz po uzyskaniu niezb� dnych uzgodnie�  nie b� dzie mia
o negatywnego 
wp
ywu na s� siednie dzia
ki.  
Inwestycja nie zak
ada wycinki drzew a przebieg jest dostosowany do istniej� -
cego systemu korzeniowego.  

 
1.9. Odwodnienie. 
 
Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo z nawierzchni obj� tych zadaniem 
inwestycyjnym do istniej� cego systemu odwodnienia. 

 
2.0. O� wietlenie. 
O� wietlenie uliczne istniej� ce nie przewidziane do przebudowy. 
 
2.1 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów bud owlanych  
Na podstawie przeprowadzonych odkrywek stwierdzono, � e teren zalegaj�  grunty 
piaszczyste i piaszczysto – gliniaste 
Warunki gruntowe oraz wodne-� rednio korzystne. 
Warunki geotechniczne - proste. 
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SPIS TRE� CI 
 
1. Zakres robót. 
2. Istniej� ce obiekty budowlane. 
3. Elementy zagospodarowania dzia
ki lub terenu, które mog�  stwarza�  zagro� enie bezpiecze� -

stwa i zdrowia ludzi. 
4. Przewidywane zagro� enia wyst� puj� ce podczas realizacji robót budowlanych. 
5. Instrukta�  pracowników przed przyst� pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
6. 	 rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj� ce niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z wyko-

nywania robót budowlanych. 
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1. ZAKRES ROBÓT. 
 

Zakres wykonania inwestycji obejmuje roboty opisane w projekcie, których 
niniejsze opracowanie stanowi integralna cz��� : 

- roboty ziemne polegaj� ce na wykonaniu koryta, 
- wykonanie nowych nawierzchni dróg. 

 
2. ISTNIEJ� CE OBIEKTY BUDOWLANE. 

Posesje istniej� ce nie b� d� ca przedmiotem inwestycji. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODARWANIA DZIA	KI LUB TERENU, KTÓRE MOG�  
STWARZA�  ZAGRO� ENIE BEZPIECZE� STWA I ZDROWIA LUDZI . 

Nie wyst� puj� . 
 
4. PRZEWIDYWANE ZAGRO� ENIA WYST� PUJ� CE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporz� dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz. 1126), w trakcie 
realizacji inwestycji b� d�  prowadzone roboty, stwarzaj� ce zagro� enie bezpiecze� stwa i 
zdrowia ludzi, tj.: 

1. Roboty budowlane, przy których wykonywaniu wyst� puje ryzyko: 
roboty wykonywane przy u� yciu d
 wigów – roboty monta� owe i roz
adunkowe, 
2. Robót budowlanych prowadzonych przy monta� u i demonta� u ci�� kich 
elementów prefabrykowanych – roboty, transport prefabrykatów.  

 
5. INSTRUKTA�  PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST� PIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
Instrukta�  pracowników przeprowadzi�  nale� y na terenie budowy przed przyst� pieniem 
do robót budowlanych. W ramach instrukta� u uj��  nale� y nast� puj� cy zakres 
zagadnie� : 

-  wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 
niebezpieczne wraz z charakterystyk�  rodzaju zagro� e� , 
-  okre� lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 
-  okre� lenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyk�  
obowi� zuj� cych w tym zakresie przepisów BHP, 
-  okre� lenie zasad post� powania w przypadku wyst� pienia zagro� enia, 
-  wskazanie � rodków ochrony indywidualnej zabezpieczaj� cych przed skutkami 
zagro� e� , koniecznych do stosowania przez pracowników, 
-  charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpo� redniego nadzoru nad 
pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do 
prowadzenia nadzoru. 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpiecze� stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si�  jako: 

-  szkolenie wst� pne,  
-  szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane s�  w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia.  
Szkolenia wst� pne ogólne („instrukta�  ogólny”) przechodz�  wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi 
w Kodeksie pracy, w uk
adach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowi� zuj� cymi w danym zak
adzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
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Szkolenie wst� pne na stanowisku pracy („Instrukta�  stanowiskowy”) powinien 
zapozna�  pracowników z zagro� eniami wyst� puj� cymi na okre� lonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagro� eniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przyst� pieniem do pracy, powinni by�  zapoznani z ryzykiem 
zawodowym zwi� zanym z prac�  na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez 
pracownika szkolenia wst� pnego ogólnego, szkolenia wst� pnego na stanowisku pracy 
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by�  potwierdzony przez 
pracownika na pi� mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wst� pne podstawowe w zakresie bhp, powinny by�  przeprowadzone w 
okresie nie d
u� szym ni�  6 – miesi� cy od rozpocz� cia pracy na okre� lonym stanowisku 
pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny by�  przeprowadzane w formie instrukta� u nie rzadziej ni�  raz na 
3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których wyst� puj�  szczególne zagro� enia dla 
zdrowia lub � ycia oraz zagro� enia wypadkowe – nie rzadziej ni�  raz w roku. 
 
Na placu budowy powinny by�  udost� pnione pracownikom do sta
ego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpiecze� stwa i higieny pracy dotycz� ce: 

-  wykonywania prac zwi� zanych z zagro� eniami wypadkowymi lub 
zagro� eniami zdrowia pracowników, 
-  obs
ugi maszyn i innych urz� dze�  technicznych, 
-  post� powania z materia
ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
-  udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny okre� la�  czynno� ci do wykonywania przed rozpocz� ciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno� ci do 
wykonywania po jej zako� czeniu oraz zasady post� powania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzaj� cych zagro� enia dla � ycia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopu� ci�  pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej� tno� ci, a tak� e dostatecznej 
znajomo� ci przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpo� redni nadzór nad bezpiecze� stwem i higien�  pracy na stanowiskach pracy 
sprawuj�  odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowi� zków. 
 
6. � RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ � CE 
NIEBEZPIECZE� STWOM WYNIKAJ � CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Bezpo� redni nadzór nad bezpiecze� stwem i higien�  pracy na stanowiskach pracy 
sprawuj�  odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowi� zków. 
Osoba kieruj� ca pracownikami jest obowi� zana: 

-  organizowa�  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpiecze� stwa i higieny pracy, 
-  dba�  o sprawno��  � rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 
-  organizowa� , przygotowywa�  i prowadzi�  prace, uwzgl� dniaj� c 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami zwi� zanymi z warunkami � rodowiska pracy, 
-  dba�  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze�  pracy i wyposa� enia 
technicznego, a tak� e o sprawno��  � rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Ca
o��  robót nale� y wykonywa�  zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami BHP, 
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki in� ynierskiej. W 
szczególno� ci wszelkie prace nale� y wykonywa�  zgodnie z: 
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-  Rozporz� dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze� nia 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze� stwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 
129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami), 
-  Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401), 
-  Rozporz� dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze� nia 2001r w sprawie 
bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz� dze�  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 
poz. 1263). 

W czasie prowadzenia robót budowlanych nale� y zapewni�  w
a� ciw�  organizacje robót 
oraz wyposa� enie w � rodki techniczne zapobiegaj� ce niebezpiecze� stwom, w tym: 

-  wyznaczy�  osoby do prowadzenia bezpo� redniego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi, 
-  zapewni�  organizacj�  pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj� cy 
pracowników przed zagro� eniami wypadkowymi oraz oddzia
ywaniem czynników 
szkodliwych i uci�� liwych, 
-  zapewni�  likwidacj�  zagro� e�  dla zdrowia i � ycia pracowników g
ównie przez 
stosowanie technologii, materia
ów i substancji nie powoduj� cych takich 
zagro� e� , 
-  przeprowadzi�  instrukta�  pracowników, 
-  wyposa� y�  pracowników w niezb� dne � rodki ochrony indywidualnej oraz 
odzie�  i obuwie robocze, 

Teren budowy nale� y oznakowa�  i zabezpieczy�  przed dost� pem osób postronnych, 
 
W razie stwierdzenia bezpo� redniego zagro� enia dla � ycia lub zdrowia pracowników 
osoba kieruj� ca, pracownikami obowi� zana jest do niezw
ocznego wstrzymania prac i 
podj� cia dzia
a�  w celu usuni� cia tego zagro� enia. 
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ZA� WIADCZENIA Z IZBY PIIB. 
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